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Circolaz ione e Traff ico - Sospensione temporanea della circolazione stradale in via Ruggiero l°
Il Normanno

IL RESPO NSABILE AREA DI V IG ILANZA

Vista l'autorizzazione nr. 03 del 15/ 07/ 2013 per l'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche relativa ai lavori edili da eseguire sull' immobile posto in qu esta via Ruggiero l° il
Normanno nr . 28-30 rilasciata alla ditta Man tarro Massimo;

Attesa la necessi tà di porre so tto tutela I'Jncolumità de lle persone ne lla circolazione stradale e
qu indi di disporre per il tempo stretta mente necessario la sospensione della circolaz ione stradale
nel tratto di strada interessato dal cantiere edile che a tal fine sarà ben delimitato;

Visto l'art . 7 comma 1° lettoa) in riferimen to all'art. 6 comma 4° letto a) del codice della strada
approvato con Decreto Legis lativo 30 aprile 1992 nr . 285, secondo cui nei centr i abi ta ti i comuni
possono con ordinanza del Sindaco adottare i provvedimenti relati vi a divie ti, obblighi e
limitazioni della circolazione stradale;

Visto l'art. 21 del codice de lla strada relati vo ad opere, depositi e cantieri stradali, secondo cui
senza la preventiva au torizzazione è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali,
anche temporanei;

Visto lo Sta tu to dell' Ente;

Avendone i poteri d i Legge,

O RDINA

a) La sos pensione temporanea della circolazione stradale nel tratto di strada di via Ruggiero
l° il Normanno interessato dal cantiere edile sito all'altezza dei civici 28 e 30, dalle ore 00,00
alle ore 24,00 e fino all a data del 13/08/2013.

b) Chi unque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divie to della circolazione, è
soggetto alla sanzione amministra tiva del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335,
ai sensi dell'art. 7 comma 13 del CdS.

c) La ditta esecutrice dei lavori è tenuta all' apposizione della segnaletica stradale occorrente e
ad adotta re gli accorgimenti necessari ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 30
"Segnalamen to Temporaneo dei canti eri" e dell'art. 31 "Segnalamen to e delimi tazion e dei



cantieÌi" del Regolammto di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Stada aPPlovato
con D.P.R. 16 dicembre 1992 ù. 495 che qui di seguito si dPortano:

ar. 30 R.E Segnalaíento Temporareo dei Cartieri

1. I tavofi ed idepositi su slrada e irelalivi centied devono essefe dotati di sìstemi di segnalamento tempofaneo
mediente I'impiego dì specìfci segnali previsli dal presente regolamenlo ed aulorizzali dall'enle proprietafio, ai sensì
dell'articolo 5, comma 3, delcodice.
2. I segnalidi pericolo o diindic€zìone da utilizzare per ilsegnalamento temporaneo hanno colore difondo gaallo.
3. Per i segnali temporanei possono essere ulilizzali supportí e soslegni o basi mobili di tipo trasponabile e ripiegabile
che devono assicurare la slabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed almosferica. Per gli eventuali
zavoramenti dei sostegni è vietato l'uso di mateiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4. I segnali devono essere scetti ed installali in maniera appropriata alle sfuazioni difatto ed alle circoslanze speciliche,
secondo quanto rappresenlato negli schemi segnaletici differenziati per c€legoria di slrada. Gli schemi segnaletica sono
fìssati con disciplinare tecnico approvalo con decreto del Minisfo dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Umciale della Repubblic€.
5. Nei sistemidi segnalamento temporaneo ognì segnale deve essere coerenìe con la situazione in cuiviene poslo e, ad
uguale siluazìone, devono conisponderb slessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posli in opera segnali
temporanei e segnali pemanenti in conlrasto tra loro, A tal fne i segnali pemanentì devono essere rimossi o oscurati se
in contrasto con quelli temporanei- Ultimati i lavoí i segnali temporanei, sia verticali che odzzontali, devono essere
immediatamenle rimossie, se delcaso, vanno ripristnati isegnali permanenta.
6. In prossimità della testala dì ogni cantiere di durala superiore ai sette giomi lavorativi devè essere apposlo apposito
pannello (fig. lt.382) rec€nte le seguenti indicazioni:
a) ente proprielario o concessionado della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cuiai commi 1 e 7;
c, denominazionedell'imoresaesecutncedei lavorii
d) inizio e temine orevaslo deilavorii
e) recapìto e numero telefonico del responsabìle del cantiere.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si traiti di esecuzione dì lavori di particolare urgenza le misure per la
disciplina della cìrcolazione sono adoltate dal funzionario responsabìle, fadozione delle misure per i lavori che si
protraggono otlre le quarantotto ore, deve essere ratilic€la dall'autorità competentei se il periodo coincide con due gaomi
festivi conseculivi, lale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesla
entiÉ, cioè in lutli quei casi che rienlrano neìla ordinaia attivilà di manutenzione, dìe comporlano limilazioni di traflico
non rilevanti e di breve durala, owero in caso di incide e saadale o calamità naturale, I'ente proprietado o i soggetti da
esso individuati possono predispore gli schemi ed ì daspositivi segnaletici previsÍ dalle presenti norme senza adottare
fomale prowedimento. Al termine dei lavori e alla frìe dell'emergenza deve esseÉ lempestivamente ripristanala la
preesistente discrplina della circolazione, a cura dell'enle proprietario o concessionario della slrada.
8. Nel caso di cantied che interessino la sede di autostrade, di slrade extraurbane principali o di strade urbane di
scorrimento o di quadiere, i lavod devono essere svolti in più tumi, anche uiilizzando l'intero arco della giornata, e in via
priorilaria, nei pedodi giomataeri di minimo impegno della strada da pade dei flussi veicolad- | lavori di durata
prevedibilmente più ampia e che non dveslano carattere di urgenza devono essere realizzati nei peiodi annuali di
ninore lraffco.
9. tt riprìstino delte condizioni di lransilabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi slradali
sopraindicale deve avere iîizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha delerminalo il danneggìamento

tut.31 R.E. Segnalamerto e DeliùÍtazione dei Canti€ri

1, Gliaccorgimenti necessed alla sicurezza e alla lluidità della cjrcolazione neltretlo dìstrada che precede un cantiere o
una zona di lavoro o di deposito dí mateiali, consislono in un segnalamento adeguato alle velocità consentile ai veacoli,
alte dimensioni delta deviazione ed alle manovrc da eseguire all'altezza del cantiere. al tipo di strada e alle siluazioni di
traffco e locali.
2. In prossimità dicantierìîssi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installalo il segnale LAVORI (fg. 11.383)
coÍedato da pannello integrativo indicante I'estesa delcantiere quando iltratlo di sAada intercssalo sia più lungo di 100
m. tt solo segnale LAVORT non può sostituire gli allri mezzi segnaletjci previsti nel presente articolo e in quelli successivi
riguardanli la sicuGzza della cjrcolazione in prcsenza di canlieri slradali.
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizati, ove previsti, i seguenti
segnali:
a) divieto disorpasso (fgg. 11.48 e ll-52) e limite massimo diveloclà (fig. 11.50);
b) segnali diobbligo:
1) direzione obbligatoia (fgg. 11.80/a, 11.80/b, ll-80/c);
2) preawiso didirezione obbligatoria (lìgg. ll-80/d, 11.80/e);
3) dkezioni consentite (figg. 11.81/a, 11.81/b, 11.81/c);
4) passaggio obbligatorjo (îgg. [.AZa, ll.Azb);
5) passaggi consentili (f g.ll.83)l
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c) strettoia (fgg. ll.3a4, 11.385, 11.386) e doppio senso di circolazione (fg. 11.387)i
d) chiusura di una o più co6ie (fgg. ll.a11la, 11.411k.ll.411lc,11.411ld), carreggiala chiusa (fgg. 11.412la, 11413/a,
ll.4'13/b) e rientro in careggiata (fìgg. 11.412lb, 11.413/c);
e) segnalidilÌne prescrìzione (fgg. 11.70, 11.71, 11.72, 11.73).
4. Se ne ricorono imotivie lecondizaoni, devono essere utilizzatianche i seguenti segnali:
a) eltd segnali di divieto ritenuti necessari e reletivi segnali dì fìne divieto in funzione delle necessità dedvanti dalle
condizioni locali del canlaere slradalel
b) mezzidilavoro in azione (tig. 11.388);
c) strada defometa (fg. 11.389)l
d) materiale inslabile sulla strada (fì9. 11.390);
e) segnali orizzontali in rifacìmenlo (fig. ll.39l)i
D allri segnalidi pericolo ritenuti necessari sempre con colore difondo giallo.
5. I mezi di delimilazione dei cantieri stÉdali o dei deoosìti sulle strade. secondo le necess A e le condizioni locali, sono
i seguenlal

o,
c)

delinealori speciali;
coni e i delineatori iessibalii

d) i segnali orizzontali lemporanei e dispositivi retroillettenti inìegratìvi;
e) gli allri mezzi di segnalamento in aggiunla o in sostiluzione di quelli previsli, purché preventivamente autorizzalì dal
I\,,linistero dei lavori pubblici-
6. Per ottenere la preventiva autorìzzazione di cui al comma 5, letlera e). I'ente proprietario o concessionario deve
presenlare tempestiva islanza all'lspettoralo generale per la circolazìone e la sicurezza slradale del lllinistero dei lavori
pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamenlo aggiunto o soslitutivo e le modalità di lali segnalamenli
e della loro apposizione, con indicazaone del pedodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto.
flspettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamenlo in tempo ulile e con lo stesso prcwedinenlo aulorizzatorao
può appolare modifÌche di caratlere tecnico o temporale-

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretolio On Line defEnte, esposta sui

lati del cantiere e comunicata agli organi che espletano servizi di polizia stadale sul territorio.

Responsabile Area di Vigilanza
Ten. Dott. Francesr?9lzzardi

z-14/^"'
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